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inshesondere plattenartig ausgebildeten Gegenstand (16),
welche bereichsweise rahmanartig ausgsfiihrt ist und eine
Halteeinrichtung (20) zur Befestigung des aufzunehmen-
den Gegenstands (16) aufweist, dadurch gekennzeichnet,
dass die Halteeinrichtung (20) den Gegenstand so teilwei-
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifit eine Aufnahmevorrich-
tung fir einen Gegenstand, insbesondere flr einen
plattenartig ausgebildeten Gegenstand.

[0002] Im Stand der Technlk sind Aufnahmevorrich-
tungen fir unterschiedlichste Aufgabengebiste und
in unterschiedlichen Ausbildungsformen bekannt.

[0003] Insbesondere flr fldchige Informatlonstriger,
wie beisplelswelse Poster, Bilder und Photos, sind
sog. Bilderrahmen bekannt. Dabei werden die Infor-
mationstréger zwischen elner vorderen Glasplatte
und einer hinteren Klemmplatte zwischenliegand ein-
geklemmt, Problematisch ist es bel derartigen Bilder-
rahmen, dass die Haltekraft in der Regel relativ ge-
ring ist. Dies zeigt sich bereits bei Photographien, die
in elnen derartigen Bilderrahmen eingebracht wer-
den. Wird der Bilderrahmen heftigeren Erschiitterun-
gen ausgesetzt, so kommt es cftmals zu einem Ver-
rutschen der Photographlen im Bilderrahmen. Be-
kannte Bilderrahmen sind daher fiir relativ schwere
Gegensténde, sowie auch Gegenstinde die eine ge-
wisse Dicke aufwelsen, ungeeignet,

[0004] Ein weiterer Nachteil bei bekannten Bilder-
rahmen besteht darin, dass eine Justage des Bildes
im Bilderrahmen nur vor dem Einklemmen des Bildes
in den Bilderrahmen maglich ist. Eine nachtrégliche
Justage - also wenn das Bild bereits im Bilderrahmen
aufgenommen ist — ist de facto nicht méglich. Daril-
ber hinaus wird die Genauigkeit der Justage durch
die Feinflihligkeit der das Bild in den Rahmen einle-
genden Parson begrenzl. Dabei kann es leicht zu Un-
genauigkeiten im Millimeterbereich kommen.

[0005] Weiterhin ist es nach dem Stand der Technik
bekannt, fiir unterschiedliche Kérper Aufnahmebe-
héltnisse zur Verfligung zu stellen, bei denen fiir den
Korper ein formschllssiger Aufnahmeraum zur Ver-
flgung gestelit wird. Bel derartigen Aufnahmeriu-
men ist es jedoch von Nachteil, dass der Aufnahme-
raum nicht auf unterschiedliche aufzunehmende Ge-
genstande angepasst werden kann, Auch eine Justa-
ge der Lage des Gegenstandes im Aufnahmeraum ist
nicht bzw. nur schwer moglich. Weiterhin ist es erfor-
derlich, den Gegenstand weitgehend zu umhillen.
Dies schrankt einerssits die freie Sichtbarkeit auf den
Gegenstand ein, andererseits wird zusétzliches Ma-
terial fiir die Aufnahmevarrichtung bendtigt, Auch das
Einsetzen des Kdrpers in den Aufnahmeraum kann
problematisch sein.

[0006] In Kenntnis dieses Standes der Technik hat
es sich der Erfinder zur Aufgabe gemacht, eine Auf-
nahmevorrichtung fiir einen Gegenstand, insbeson-
dere fiir einen plattenartig ausgebildeten Gegen-
stand, dahingshend weiterzubilden, dass dieser die
bei bekannten Aufnah mevorrichtungen vorhandenen
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Probleme zumindest teilweise beseitigt bzw. zumin-
dest teilweise lindert. Insbesondere soll die Aufnah-
mevarrichtung fir die Halterung von fldchigen Ge-
genstanden - wie insbesondere elekironischen Dis-
playvorrichtungen — an einem vorzugswaise platten-
artig ausgebildeten Kérper, wie beispielsweise einer
Glasschelbe undfoder an einem Spiegel geeignet
sein.

[0007] Zur Lésung dieser Aufgabe fiihrt die Lehre
des unabhéngigen Anspruches; die Unteranspriiche
geben glnstige Weiterbildungen an. Zudem fallen in
den Rahmen der Erfindung afle Kombinationen aus
zumindest zwei der in der Beschrelbung, der Zeich-
nung und/oder den Anspriichen offenbarten Merkma-
le. Bel angegebenen Bemessungsbereichen sollen
auch innerhalb der genannten Grenzen liegende
Werte als Grenzwerte offenbart und beliebig einsstz-
bar ssin.

[0008] Dazu schidgt der Erfinder vor, eine Aufnah-
mevorrichtung fiir einen insbesondere plattenartig
ausgebildeten Gegenstand, welche zumindest be-
reichsweise rahmenartig ausgefiihrt ist und zumin-
dest eine Halteeinrichtung zur Befestigung des auf-
zunehmenden Gegenstands aufwelst dadurch wei-
terzubilden, dass zumindest eine Halteainrichtung
den Gegenstand zumindest teilweise kraftschllissig
hélt, wobei der Kraftschluss zumindest teilwelse (ber
zumindest eine Umfangsflache des Gegenstands er-
folgt. Durch die vorgeschlagene Ausfilhrung ist es
miglich, dass die Aufnahmevorrichtung weder im
Bereich der Vorder- bzw. der Riickseite den aufzu-
nehmenden Gegenstand in irgendeiner Weise liber-
decken muss. Durch den Kraftschluss wird es auch
ermdglicht, dass elne bestimmte Bandbreite an un-
terschiedlichen Gegensldnden von der Aufnahme-
vorrichtung aufgenommen werden kann. So kénnen
beispielsweise auch Ferligungstoleranzen des aufzu-
nehmenden Gegenstandes, bzw. der Aufnahmevor-
richtung relativ grolt ausfallen. Auch ist es mdglich,
eine Lagejustage des aufzunehmenden Gegen-
stands in der Aufnahmevorrichiung durchzufihren,

[0009] Da ein Kraftschluss bzw. ein Formschluss
Zur Vorder- bzw. Hinterseile des aufzunehmenden
Gegenstands vollig entfallen kann, kann beispiels-
weise eine besonders gute Sichtbarkeit des Gegan-
stands ermdglicht werden. Durch die groRen freilie-
genden Flachen kann auch elne besonders gute
Warmeabfuhr sichergestellt werden. Dar(iber hinaus
kénnen an der vorder- bzw. der riickseitigen Flache
der Aufnahmevorrichtung gegebenenfalls vorgese-
hene Abdeckungen besonders diinn bzw. schmal
ausgefiihrt werden, da diese keine Kréfte aufnehmen
missen. Eine rahmenartig ausgefiihrte Aufhahme-
vortichlung weist zudem stalische Vorziige auf, so
dass die Aufnahmevorrichtung relativ geringmachtig
und aus gegebenenfalls relativ geringstabilen Materi-
alien gefertigt werden kann.
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[0010] Es ist méglich, dass zumindest eine Halte-
einrichtung beweglich ausgebildet ist, insbesonders
in eine Richtung beweglich ausgebildet ist, welche im
Wesentlichen senkrecht zu dem der jeweiligen Halte-
einrichtung benachbarten Bereich der Aufnahmevor-
richtung steht. Dadurch kann ein besonders starker
und richtungsoptimierter Kraftschiuss gewéhrlelstet
werden und beispielsweise die Stérke der Befesti-
gung eines in der Aufnahmeverrichtung aufgenom-
menen Gegenstands besonders groft  ausfallen.
Auch kann bel der vorgeschlagenen Weailterbildung
ein relativ geringer Verschiebeweg der Halteeinrich-
fung(en) aus geometrischen Griinden einen beson-
ders groften Effekt haben.

[0011] Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, wenn die
Halteeinrichtungen derart angeordnet und eingerich-
tet sind, dass die Position des aufzunehmenden Ge-
genstands Justierbar ist. Dies erhdht die Einsatzmdg-
lichkelten der Aufnahmevorrichtung bel der Lagejus-
tage in besonderem MabRe.

[0012] Weiterhin ist es méglich, dass eine Mehrzahi
an Halteeinrichtungen vorgesehen wird. Dadurch
kann die Haltekraft des aufzunehmenden Gegen-
stands erhdht werden. Auch kann eine nochmals ver-
besserte Lagejustage erzielt werden, Weiterhin kén-
nen die méglichen Grékenunterschiede der aufzu-
nehmenden Gegenstinde nochmals gréfker ausfal-
len, ohne dass konstruktive Anpassungen der Auf-
nahmevoriichtung vonndten waren.

[0013] Von Vorteil ist es, wann zumindest zwei Hal-
tesinrichtungen in unterschiedliche Richtungen wir-
ken. Dadurch kann einerseits die Haltekraft erhoht
werden, andererseits kann eine Justierbarkeit des
aufzunehmenden Gegenstands weiter erhéht wer-
den, In diesem Zusammenhang ist zu erwahnen,
dass unter dem Begriff ,unterschiedliche Richtungen"
auch entgegengesetzt zueinander stehende Richtun-
gen zu verstehen sind.

[0014] Ebensc kann es sich auch als vorteilhaft er-
weisen, wenn zumindest zwei Halleeinrichtungen in
einer im Wasentlichen gleichen Richtung wirken. Da-
durch kann beispielsweise an einer besonders lan-
gen Aultenseite des aufzunehmenden Gegenstands
die an einem sinzelnen Punkt auf den Gegenstand
einwirkendse Kraft — und damit auch die auf die Auf-
nahmevorrichtung einwirkende Gegenkraft — redu-
ziert werden, bzw. die Gesamthaltekraft erhdht wer-
den, Weiterhin kann die Justierbarkeit nochmals er-
héhtwerden. Insbesondere ist es moglich, den aufzu-
nehmenden Gegenstand beispielswelse zu kippen
bzw. schrag zu stellen.

[0015] Zwar kann die Aufnahmevorrichtung eine be-
liebige Form aufweisen, jedoch hat es sich als vorteil-
haft erwiesen, wenn die Aufhahmevorrichtung einen
im Wesentlichen rechteckigen Aufnahmeraum auf-
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weist. In diesem Fall ist der Aufnahmeraum beson-
ders gut flir in der Praxis hiufig verkormmende recht-
eckig bzw. gquaderférmig geformte Gegenstinde ge-
elgnet.

[00116] Von Vorteil ist es weiterhin, wenn zumindest
eine Halteeinrichtung schraubenartig ausgebildet ist.
Fir die Schrauben ist dabei vorzugsweise ein ent-
sprechendes Gewinde in der Aufnahmevorrichtung
vorgesehen. Die Schrauben kénneh beispielsweise
mit einem M- oder einem F-Gewinde versehen sein.
Dabei sind mit einem Kopf versehene Schrauben,
aber auch Madenschrauben denkbar. Rein beispiel-
haft sollen in diesem Zusammenhang Fligelschrau-
ben, Schlitzschrauben, Inbusschrauben, Kreuz-
schlitzschrauben, Torxschrauben, 6Kt-Schrauben
und/oder Kombinationen aus diesen gehannt wer-
den.

[0017] Vergeschlagen wird ebenso eine Aufnahme-
varrichtung mit einem darin aufgenommenen Gegen-
stand, vorzugswelse mit einem darin aufgenomme-
nen zumindest bereichsweise plattenarlig ausgebil-
deten Gegenstand.

[0018] Dabei kommt als derart aufgenommener Ce-
genstand Insbesondere ein Displaymodul, insbeson-
dare ein Displaymodul zur Darstellung mdéglicher Bil-
der, in Betracht,

[0019] Von Vorteil erweist es sich, wenn die Dicke
der Aufnahmevorrichtung und dle Dicke des aufge-
nommenen Gegenstands aufeinander angepasst
sind. Dabei werden in aller Regel die Aufnahmevar-
richtung und der aufgenommene Gegenstand eine
dhnliche Dicke aufweisen, wobei der aufgenommene
Gegenstand geringfiigig weniger méchtig als die Auf-
nahmevorrichtung sein kann. Durch die vorgeschla-
gene Ausbildung kann insbesondere dle Aultendi-
mensionierung der Kombination aus Aufnahmevor-
richtung und dem darin aufgenommenen Gegen-
stand optimiert werden.

[0020] Von Vorteil Ist es weiterhin, wenn zwischen
der Aufnahmeverrichtung und dem darin aufgenom-
menen Gegenstand zumindest ein Justageschlitz
verblelbt, Die Gréfle des Justageschlitzes bestimmt
dabei die Grolle der Lagejustierbarkeit des Gegen-
stands gegenlber der Aufnahmevorrichtung.

[0021] Vorteilhaft kann es weiterhin sein, wenn der
aufgenommene Gegenstand zumindest einen, zu
den Haltesinrichtungen korrespondierend angeord-
neten Befestigungsbereich aufweist, Dabei kann es
sich beispielsweise um eine stabile Metalllage han-
deln, so dass auch eine gegebenenfalls groitere, von
den Halteelementen auf den Gegenstand einwirken-
de Kraft den Gegenstand nicht beschadigt. Dies Ist
insbesondere dann von Relevanz, wenn der Gegen-
stand an sich relativ empfindlich gegeniiber auf ihn
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einwirkende Krafte ist. Auch an - gegebenenfalls zu-
salzlich vorgesehene — muldenartige Vertiefungen ist
2U denken, die ein Herausrutschen des Gegenstands
aus der Aufnahmevorrichtung vermeiden helfen kén-
nen.

[0022] Weiterhin wird ein Kérper, insbesendere ein
zumindest berelchsweise plattenartig ausgebildeter
Kérper vorgeschlagen, welcher eine Aufnahmevor-
richtung gemanR zumindest einer der oben beschrie-
benen Aufbauvarianten aufweist.

[0023] Als bescndars giinstig hat es sich erwiesen,
wenn die Aufnahmevorrichtung mit eineam Klebeband
undfeder einem Kleber am Korper befestigt ist. Diese
Form der Befestigung ist besonders unaufwéndig
und elgnet sich fiir eine Vielzahl von Materialien,
Auch st es nicht notwendigerweise erforderlich, be-
sondere Vorrichtungen am Karper vorzusehen, bzw.
diesen speziell zu praparieren,

[0024] Denkbar ist es, dass der Kérper zumindest
bereichsweise als Glas- undfoder Spiegelflache aus-
geblildat ist, Aufgrund der Vorteile der Aufnahmevor-
richtung eignet sich diese besonders gut filr derartige
Korper. Als Spiegelflache kommt dabei auch ein se-
mitransparenter Spiegel in Betracht.

[0025] Wenn der Kérper im Bersich des von der
Aufnahmevorrichtung aufzunehmenden bzw. aufge-
nommenen Gegenstands zumindest bereichsweise
eine Ausnehmung aufweist, durchsichtig und/oder
semitransparent ausgebildet ist, kann eine besan-
ders gute Sichtbarksil des Gegenstands gewahrlels-
tet werden.

[0026] Weitere Vorteils, Markmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgendan
Beschreibung bevorzugter Ausflhrungsbeispiele so-
wie anhand der Zeichnung; diese zeigt in:

[0027] Elg.1: einen an einer FPlatte befesligten Hal-
terahmen mit einem darin angeordneten Madul:

[0028] Fig. 2 die in Fig, 1 dargestellte Anordnung
in Draufsicht;

[0029] Fig.3: die in den Fig, 1 und Fig. 2 darge-

stelite Anordnung im seitlichen Querschnitt.

[0030] In Fig. 1 ist ein vorliegend als Glasplatte 10
ausgebildeter plattenartiger Kérper in schematischer
Ansicht zu sehen. Auf einer Oberfiache 12 ist ein Hal-
terahmen 14 befestigt. Die Verbindung zwischen Hal-
terahmen 14 und Glasplatte 10 erfolgt beispielsweise
durch einen doppelseitigen Klebefilm oder liber einen
Kleber, was aus Ubersichtlichkeitsgriinden nicht na-
her dargestellt ist.

[0031] Innerhalb des Halterahmens 14 Ist ein qua-
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derformiger Gegenstand, verliegend ein elektroni-
sches Display 16 angecrdnet, Bei dem elekironi-
schen Display 16 kann es sich beisplelsweise um
eine Art TFT-Diplayeinheit bzw. um eine sonstige Ein-
heit zum Anzelgen beweglicher Bildinformationen
(auch veranderliche Texte und dgl.) handeln.

[0032] Wie in Elg. 1 zu erkennen ist, wird das elek-
tronische Display 16 an seinen Umfangsfiachen 18
festgeklemmt. Dazu dienen Madenschrauben 20,
welche van entsprechenden, mit einem Gewinde ver-
sehene Bohrungen des Halterahmens 14 zum Teil
aufgencmmen sind. Die Madenschrauben 20 neh-
men das elektronische Display 16 in Klemmsitz. Wie
leicht ersichtlich Ist, kann durch eine entsprechande
Drehung der Jewelligen Madenschrauben die Lage
des elektronischen Displays 16 hinsichtlich selner
Position gegenfliber dem Halterahmen 14 und damit
gegenliber der Glasplatte 10 verstellt werden. Insbe-
sondere ist bei einer entsprechenden Verstellung der
Madenschrauben 20 auch eine Drehung des elektro-
nischen Displays 16 auf der Glasplatte 10 méglich.
Dazu sind bei dem in Ejg,.] dargestellten Ausfiih-
rungsbeispiel eines Halterahmens 14 an dessen
Langsseiten 24 jeweils eine Madenschraube 20, an
dessen Querseiten 26 jedoch jewsils zwel Maden-
schrauben 20 vorgesehen,

[0033] Dabei bestimmt die GroRe der Justierschlitze
28, weiche sich Jeweils zwischen den Umfangsfla-
chen 18 des slekironischen Displays 16 und der In-
nenseiten 32 des Halterahmens 14 befinden, die ma-
ximale Verschiebbarkelt des elektronischen Displays
16 gegeniiber dem Halterahmen 14 und damit ge-
genilber der Glasplatte 10. Selbstverstéindlich ist die
Lange der Madenschrauben 20 entsprechend anzu-
passen,

[0034] Weiterhin ist in Fig. 1 im Bersich der Um-
fangsflachen 18 des elektronischen Displays 16 im
Bereich der Madenschrauben 20 jeweils eine wan-
nenartige Vertiefung 30 in den Umfangsfiachen 18
vorgesehen, Die wannenartigen Vertiefungen 30 wei-
sen dabei eine deutlich gréRere Flache auf, als dies
dem Querschnitt der Madenschrauben 20 entspricht.
Demzufolge wird das elektronische Display 16 kraft-
schllssig (Uber die Madenschrauben 20 im Halterah-
men 14 gehalten, Aufgrund der Gréle der wannenar-
tigen Vertiefungen 30 kann das elektronische Display
16 einerseits innerhalb des Rahmens 14 verschoben
werden, andererseits wird ein erhdhter Schutz gegen
ein versehentliches Herausfallen des elektronischen
Displays 16 — beispielsweise well sich die Maden-
schrauben 20 gelockert haben - gewahrlsistet,

[0035] Welterhin ist es auch méglich im Bereich der
wannenartigen Vertiefung 30 noch eine zusétzliche
Verstarkung — beispielsweise in Form eines Metall-
blechs - vorzusehen, so dass die Madenschrauben
20 ralativ fest angezogen werden kénnen, ohne dass
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das elektronische Display 16 beschédigt wird.

[0036] InFig, 2 wird diein Eig, 1 dargestellte Anord-
nung 11 nochmals in Draufsicht gezeigt. Dabel sind
die an den Umfangsfléchen 18 des Displays 16 aus-
gebildeten wannenartigen Vertiefungen 30, welche
korrespondierend zu den Madenschrauben 20 des
Halterahmens 14 angecrdnet sind, gut zu erkennen.

[0037] In Elg. 2 sind die Justierschlitze 28 jeweils
mit einer gleichen Brelte eingezsichnet. Nach der
Justage des elektronischen Displays 16 im Halterah-
men 14 kénnen die Justierschlitze 28 Jedoch unter-
schiedlich breit sein und gegebenenfalls auch keiifér-
mig verlaufen.

[0038] In Elg, 3 Ist schlleftlich die Anordnung 11 In
einem seitlichen Querschnitt dargestellt, welcher
langs der in Fig. 2 angedeuteten Linie 11— [l veriéauft.
Erneut wird in diesem Zusammenhang auf die wan-
henartigen Vertiefungen 30 entlang der Umfangsfla-
chen 18 des elekiranischen Displays 16 verwiesen.
Dabei ist gut zu erkennen, wle aufgrund der sich
beidseits der wannenartigen Vertiefung 30 befindli-
chen Trogwénde eine Sicherung gegen ein verse-
hentliches Herausgleiten des elektronischen Dis-
plays 16 aus dem Halterahmen 14 zur Verfligung ge-
stellt wird. Dabei ist die Trogbreite der wannenartigen
Vertlefung 30 im dargesteliten Ausfiihrungsbeispie!
geringflgig gréfer als der Durchmesser der Maden-
schrauben 20, so dass auch hisr Toleranzen ausge-
glichen werden kénnen,

[0039] Der in den Fig, 1 bis Fig. 3 dargestellte Hal-
terahmen 14 erméglicht eine einfache kostengiinsti-
ge und prakfikable Moglichkeit den vorliegend als
elektronisches Display 16 ausgebildeten Kdrper 18
an einem vorliegend als Glasplatte 10 ausgebildeten
plattenformigen Kérper zu befestigen. Insbesondere
wirkt auf dle Glasplatte 10 kein vem elektronischen
Display 16 oder dem Rahmen 14 ausgehender ssitli-
cher Anpressdruck ein. Die Gefahr eines Berstens
der Glasscheibe 10 wird dadurch vorteilhafterweise
verringert.

[0040] Dariiber hinaus ermdéglicht es der Halterah-
men 14, das slektronische Display 16 auf sinfache
Weise und schnell auszutauschen, sei es um einen
Defekt eines elektronischen Displays 16 — gegebe-
nenfalls durch den Austausch derselben — zu beseiti-
gen, oder um im Rahmen eines ,Upgrades" ein ande-
res elektronisches Display 16 einzusetzen,

Schutzanspriiche

1. Aufnahmevorrichtung (14) fiir einen insbeson-
dere plattenartiy ausgebildeten Gegenstand (16),
welche bereichsweise rahmenartig ausgefiihrt ist und
eine Halleeinrichtung (20) zur Befesligung des aufzu-
nehmenden Gegenstands (16) aufweist, dadurch
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gekennzeichnet, dass die Halteeinrichtung (20) den
Gegenstand so teilweise kraftschliissig halt, dass der
Kraftschluss iiber zumindest eine Umfangsflache
{18) des Gegenstandes (16) erfolgt.

2. Aufnahmevorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Halteeinrichtung
(20) beweglich ausgebildet Ist, insbesondere in eine
Richtung beweglich ausgebildet ist, welche im We-
sentlichen senkrecht zu dem der jewelligen Halteein-
richtung (20) benachbarten Bereich der Aufnahme-
vorrichtung (14) steht.

3. Aufnahmevorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Haltesinrichtun-
gen (20) derart angeordnet und eingerichtet sind,
dass dle Position des aufzunehmenden Gegen-
stands (16) justierbar ist.

4. Aufnahmevorrichtung nach einem der voran-
gehendan Anspriche, gekennzeichnet durch eine
Mehrzahl von Halteeinrichtungen (20).

5. Aufnahmevorrichtung nach einem der voran-
gehendan Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest zwei Halteeinrichtungen (20) in un-
terschiedliche Richtungen wirken.

6. Aufnahmevorrichtung nach einem der voran-
gehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest zwei Halteelnrichtungen (20) in einer
im Wesentlichen gleichen Richtung wirken.

7. Aufnahmevorrichtung nach einem der voran-
gehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Aufnahmevorrichtung (14) einen im Wesent-
lichen rechteckigen Aufnahmeraum ausbildet.

8. Aufrahmevorrichtung nach einem der varan-
gehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Halteeinrichtung (20) schraubenartig ausge-
bildet isl.

8. Aufhahmevorrichtung (14) nach einem der vo-
rangehanden Anspriiche mit einem darin aufgenom-
menen, plattenartig ausgebildeten Gegenstand (16).

10. Aufnahmevorrichtung nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass der aufgenommene Ge-
genstand (16) als Displaymodul, insbesondere zur
Darstellung beweglicher Bilder, ausgebildet ist.

11. Aufnahmevorrichtung nach Anspruch 9 oder
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Dicke der Auf-
nahmevorrichtung (14) und die Dicke des aufgenom-
menen Gegenstands (16) aufeinander angepasst
sind.

12. Aufnahmevorrichtung nach sinem der An-
spriiche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnel, dass zwi-
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schen der Aulnahmevorrichtung (14) und dem darin
aufgenommenen Gegenstand (16) ein Justageschlitz
(28) verbleibt.

13. Aufnahmevorrichtung nach einem der An-
spriiche 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der
aufgenommene Gegenstand (16) einan zu den Hal-
teeinrichtungen (20) korrespondierend angeordneten
Befestigungsberelch (30) aufwelst.

14, Kérper (10), insbesondere zumindest be-
reichswelise plattenartiy ausgebildeter Kérper, wel-
cher eine Aufnahmevorrichtung (14) gemak einem
der Anspriiche 1 bis 13 aufweist.

15. Kérper nach Anspruch 14, bel dem dle Auf-
nahmevorrichtung (14) mit  einem Klebeband
und/oder einem Kleber am Korper (10) befestigt ist,

16. Korper nach Anspruch 14 oder 15, dadurch
gekennzeichnet, dass der Kérper (10) bersichsweise
als Glas- undfoder Spiegelfldche ausgebildet ist.

17. Kdrper nach einem der Anspriche 14 bis 16,
dadurch gekennzeichnet, dass der Kérper (10) im
Bereich des von der Aufnahmevorrichtung (14) auf-
zunehmenden bzw. aufgenommenen Gegenstands
{16) zumindest bereichsweise eine Ausnehmung auf-
weist, durchsichtig undfader semitransparent ausge-
bildet Ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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